
 

   

 

FPU 用 

 
 

   ■軽量、低コスト、高強度リップ付６０°山形鋼を使用し、今までにない 

シンプルで軽量、高強度の鉄塔を開発致しました。 

■基部のスタンスが小さいので狭い敷地での建設に適しています。 

■部材数を少なく軽量化しローコスト化を図り短期間での施工や人力運搬も 

可能としました。 

 

自 立 式 三 角 鉄 塔（ｉＤ鉄塔） 
鉄塔高 8ｍ・11ｍ・14ｍ・17ｍ・20ｍ・23ｍ・26ｍ・29ｍ 

テレビ中継放送・通信・マイクロ回線用 
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※建設場所の設計速度圧、搭載条件や鉄塔高さにより、 

 鉄塔型式及び基礎を選定させて頂き、経済的な設計をさせて頂きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※搭載条件や立地条件に合わせの特別仕様にも対応致します。 

 製品仕様及びご不明点ございましたらお問い合わせください。 

 

設計適用基準

構造材

表面処理
付帯設備
給電線 柱材内のスペースを利用して容易に配線が可能

規　　　格

溶融亜鉛めっき　ＨＤＺ５５（ＪＩＳ　Ｈ－8641）

建築基準法及び同施行令・同国土交通省告示
日本建築学会制定の諸設計基準
地上デジタル放送用送信設備共通仕様書

柱　　　　材：リップ付６０°鋼板プレス成形山形鋼
　　　　　　　　 大臣認定番号　ＭＳＴL-0177
　　　　　　　　 材質　ＳＳ400、ＳＭ490Ａ
斜材・水平材：等辺山形鋼　材質　ＳＳ400
接 合 ボ ル ト：高力ボルトＦ８Ｔ（溶融亜鉛めっき）

・墜落防止装置付ステップボルト

型式及び搭載条件 

 

諸元・規格 

ホームページ  https://kdk-katoudenki.co.jp/ 

 


