
 

   

 

FPU用 

 

■ 輸送の簡便さ、現地における組立の容易さを考慮したユニット式標準鉄塔 

■ ＰＰ形支持鉄柱は、長さ３.５ｍ鋼管の両端にフランジ継手を付けた 

標準ユニットを順次継足して７ｍ、１０.５ｍ、１４ｍの高さに組立します。 

■ 景観上シンプルなシリンダー鉄柱（鋼管鉄柱）の建設を、支柱材を用いる事で主材の

軽量化・強度の確保を行っております。 

 

ＰＰ形 支柱式鋼管鉄柱 

 
鉄塔高 ７ｍ、10.5ｍ、１４ｍ 

テレビ中継放送・通信・マイクロ回線用 
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※建設場所の設計速度圧、搭載条件や鉄塔高さにより、 

 鉄塔型式及び基礎を選定させて頂き、経済的な設計をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※搭載条件や立地条件に合わせの特別仕様にも対応致します。 

 製品仕様及びご不明点ございましたらお問い合わせください。 

 

ＰＰ形 支持鉄柱の種類 

基礎参考図（コンクリート基礎及び鉄骨基礎） 

ホームページ  https://kdk-katoudenki.co.jp/ 


